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TUBE IMMERGE COMPACT MONTAGE “FAGOT”- TIC (F)
L’énergie au cœur du process 

De 40 à 1500 kW 
 
 

Brûleur gaz 

        Agilité énergétique 

Chauffage de liquides 

      Lavage                   Implantation facile 

Dégraissage 

Décapage 

     Cuisson        Teinture 

Production d’eau chaude 

                 Autonomie énergétique 
           Pression élevée 

 

Avantages
 

 
 Economie d’énergie de 20% à 50%, 

Réduction consommations et CO2 
 

 Rendement de 95%/PCI, jusqu’à 
105%/PCI* (option)  

 

 Compatible sur de l’existant 
 
 

 Mise en place simplifiée 
 

 Autonome, démarrage sur horloge 
possible (option) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Moins de longueur de réseau, 
moins de pertes énergétiques 

 

 Compatibilité biogaz 
 

 Non soumis DESP  

 
 Agroalimentaire :  
- Mise en place sur bride existante 

sans modification par vos soins 
- Montage pertinent pour des 

utilisations avec pression

* : Selon les caractéristiques de votre installation et le mode d’exploitation 
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Utilisations 
 

 
 

 
 
 
Production d’eau chaude sanitaire 
Cuve de station de nettoyage en place 
Cuisson sous vide 
Echaudage de porcs 
 
 
 
 
 

Production d’eau chaude 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

Lavage bouteilles 
Pasteurisation bouteilles 

 
 
 
 

 
 
Production d’eau chaude process 

 
 

Nettoyage / rinçage teinture 
Lavage de la laine 
Bain de teinture 
Production d’eau chaude 
Production d’eau surchauffée 

 
 

 

Références 
 

 

                     

                              

 

 

 


